
ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH SỬ DỤNG
• Được pha chế đặc biệt để làm sạch mực UV.
• Khô nhanh chóng.
• Ít mùi. 
• Không ảnh hưởng đến bề mặt cao su.
• Loại bỏ bụi giấy bám trên bề mặt trục lăn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
• Điểm Chớp Cháy: Không áp dụng
• Áp Suất Hơi: Không áp dụng
• Tính Tan Trong Nước: Tan được
• Mùi: Mùi đặc trưng
• Màu: Trong suốt
• Tỷ Trọng: 0.94-0.95
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
• Đối với trục lăn mực: Chỉ cần sử dụng như một chất rửa trục lăn
thông thường.
• Đối với blanket: Chỉ cần lau bằng khăn vải ngâm với một lượng
EZY-UV thích hợp.

EZY-UV là một chất rửa hiệu quả cân bằng tốt, nhanh chóng và dễ dàng
làm sạch mực UV trên blanket và trục lăn. EZY-UV khô nhanh cũng có

thể được sử dụng với Hệ thống Rửa Tự Động.

Lưu ý: Tránh tiếp xúc với bề mặt tấm bản vì nó có thể ảnh hưởng đến
vùng hình ảnh.

EZY-UV
DUNG DỊCH RỬA TRỤC 

MỰC UVCONG TY TNHH TECHNO DANANG 
Info: h.nguyen@technoroll.co.jp

TEL: 0977114677


